ABMESSUNGEN
Malle

Gewicht

Material
(medienberihrende Teile)

IP Schutzklasse

ELEKTRISCHE DATEN

Bendtigter Stromanschluss

SONSTIGES
Behalter

Pumpen

SIMA-tec GmbH:  Schier 12c, 41366 Schwalmtal
Biiro Hurth: Willi-Mainzer-Str. 14, 50354 Hurth

Bankverbindung:  Sparkasse KélnBonn

13 Paletten (4 1000 x 1200 x 2000 mm L x B x H)
ca. 1450 kg

PEEK / EPDM / PVDF / PTFE / FKM / Keramik /
PE /PP /POM /PVC / Glas und
Edelstahl (Gruppe V4A)

IP 54

400 V /50 Hz / 3-Phasen / 32 A-CEE

1 Behalter-Mikroverunreinigung (ca. 60 I, PE)
2 Behalter-Wasser (ca. 500 |, PE)

2 Behalter-Oxidationsmittel (ca. 250 |, PE/PP)
1 Rickspulbehalter (ca. 140 I, PE)

1 Sammeltank (ca. 250 |, PE)

2 Zahnraddosierpumpen (Feed)

4 Dosierpumpen (Oxidationsmittel)

2 Dosierpumpen (Mikroverunreinigungen)
2 Kreiselpumpen (Oxidationsmittel-Sensor)
3 Zahnradpumpen (RSSCT)

1 Kreiselpumpe (Sammeltank)

1 Kreiselpumpe (Ruckspilung)

5 Dosierpumpen (Ozonsensoren)
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|sch'es Datenblat

Reaktoren 2 Rohrreaktoren (Edelstahl)
2 Ozongeneratoren (3 g Os/h)

Ozon 2 Katalytische Ozonzerstorer (5 g Os/h)
UV-Licht 1 UV-Licht Reaktor (min. 400 J/m?)
Filter 1 Sandfilter (0,2 — 4 mm KorngréRRe)

1 GAC-Filter (Granulat-Aktiv-Kohle)
Abscheider 2 Gasabscheider
Tropfenabscheider 2 Stick
Temperaturbereich max. 50 °C
Druckbereich 0 —6 bar
Anlagensteuerung Uber SPS Trockenlauf- und Sicherheitsabschaltung (p, T)
(Typ Siemens S7 / Profinet) Raumluftiberwachung (Ozonkonzentration)

Die Anlagensteuerung tber SPS gewabhrleistet die Durchfiihrung von Langzeitversuchen und einen
eigenstandigen und sicheren Anlagenbetrieb.

(Die angegebenen technischen Daten sind Maximalwerte und treffen nicht alle gleichzeitig zu!)

SENSOREN MESSBEREICH ANZAHL
Druck 0-6 bar (2 Stiick)
0-2,5bar (5 Stuick)
pH-Messung pH-Glaselektrode (4 Stlick)
H20,-Sensor 0-2% (2 Stuck)
Ozon-Sensor 0 - 200 ppm (5 Stuick)
Ozon-Raumuberwachung 0,01 — 1,00 ppm (2 Stilick)
Durchfluss .
(Magnetisch-induktiver Durchflussmesser) 0-2001h (4 Stiick)
Durchfluss .
(Magnetisch-induktiver Durchflussmesser) 0-3Vh (3 Stick)
Fullstand . . .
s el gefuihrte Mikrowelle (9 Stiick)
Fillstand
4 Stick
(Kippschalter) (4 Stiick)
Temperatur 0-100°C (4 Stiick)
(PT 100)
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T

hislhches Datenblatt

Schematische Darstellung der Oxidativen Trinkwasseraufbereitung (H202,
Ozon, UV)
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